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表一

建设项目名称 内蒙古伊泰准东铁路有限责任公司铁海联运服务中心建设项目

建设单位名称 内蒙古伊泰呼准铁路有限公司

建设项目性质 新建

建设地点 鄂尔多斯市准格尔旗呼准铁路虎石站

主要产品名称 -

设计生产能力 储存原煤 120 万吨/年。

实际生产能力 储存原煤 120 万吨/年。

建设项目环评时间 2020 年 12 月 开工建设时间 2021 年 01 月

调试时间 2021 年 03 月
验收现场监测

时间
2021.09.10-2021.09.11

环评报告表审批部

门

鄂尔多斯市生态环

境局

环评报告表编

制单位

山东清山源环保技术有

限公司

环保设施设计单位
内蒙古伊泰呼准铁

路有限公司

环保设施施工

单位

内蒙古伊泰呼准铁路有

限公司

投资总概算（万元） 1115
环保投资总概

（万元）
300

比

例
26.9%

实际总投资（万元） 1115
环保投资（万

元）
300

比

例
26.9%

验收监测依据：

1、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第 682 号）（2017 年 6 月修订）；

2、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环保部公告 公告

2018 年 第 9号）（2018 年 5 月修订）；

3、《中华人民共和国环境保护法》(2015.1.1 实施)；

4、《中华人民共和国大气污染环境防治法（修正）》(2018.10.26 第二次修正)；

5、《中华人民共和国水污染防治法（2017 年修订）》（2018.1.1）；

6、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020.9.1 实施）；

7、《中华人民共和国环境噪声污染防治法（修正）》（2018.12.29）；

8、《内蒙古伊泰准东铁路有限责任公司铁海联运服务中心建设项目环境影响报

告表》 山东清山源环保技术有限公司 2020 年 12 月；

9、《内蒙古伊泰准东铁路有限责任公司铁海联运服务中心建设项目环境影响报

告表的批复》 鄂尔多斯市生态环境局 鄂环审字〔2021〕7 号 2021 年 1 月 5 日；
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10、委托方提供的工程技术参数及其他有关资料。

验收监测评价标准、标号、级别、限值

本次竣工环保验收监测根据本工程环境影响评价所采用的标准及其批复意见文

件确认的标准，确定本次验收采用的标准：

1、厂界颗粒物排放执行《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）中限值

要求。

2、厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 2

类标准限值要求。
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表二

工程建设内容：

项目位于鄂尔多斯市准格尔旗呼准铁路虎石站内,主要建设内容包括全封闭储

煤区、卸煤区、全封闭输煤廊道和办公生活区等其他公辅工程及环保工程，储存原

煤 120 万吨/年。

项目建设的基本情况见表 2-1。
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表 1.6-1 项目建设内容一览表

工程

类别

工程

名称
环评要求项目建设情况 备注 实际落实情况 符合性

主体

工程

储煤

区

全封闭，钢筋砼基础，钢结

构彩钢板墙体。按二五籽煤、

中块煤、八 0块煤、三六籽

煤、粉煤种类中分为 5个区

域。

面积 5000m2，规格 200×

25m 高 12m，堆存高度 6m
新建

储煤区建设面积为 5000m2，规格 200×

25m 高 12m，堆存高度为 6m。建设以钢

筋砼基础，钢结构彩钢板墙体储煤区。

按二五籽煤、中块煤、八 0块煤、三六

籽煤、粉煤种类中分为 5个区域。

符合

卸煤

区

原煤由汽车运送至项目卸载

区，直接卸至卸料口，由皮

带输送机运至储煤区。

面积 98m2，规格 14×7m 新建

卸煤区建设面积为 98m2，规格 14×7m。

原煤由汽车直接卸至卸料口，由皮带输

送机运至储煤区。

符合

皮带

筛分

区

全封闭，钢筋砼基础，钢结

构轻钢墙体；共设 2 台筛煤

机，1#振动筛煤机配 1台输

送机，2#振动筛煤机配 1台

输送机。筛分出大小煤种分

类储存至筛分区。

面积共 220m2规格为 22×

10m
新建

建设面积共 220m2规格为 22×10m 的皮

带筛分区，共设 1台筛煤机，破碎机 2

台配 2台输煤机。

符合

辅助

工程

办公

生活

区

依托内蒙古鄂尔多斯市准格

尔旗准东铁路虎石站现有办

公生活区。

/ 依托
依托内蒙古鄂尔多斯市准格尔旗呼准

铁路虎石站现有办公生活区。
符合

附属

用房

钢筋砼基础，主要包括变配

电室、修理间、地磅房。
面积 70m2 新建

建设面积为 70m2的附属用房，主要包括

变配电室、修理间、地磅房。
符合

储运

工程

进厂

道路
依托内蒙古鄂尔多斯市准格

尔旗准东铁路虎石站现有道

路。

长 500m，路面宽 5m 依托
依托内蒙古鄂尔多斯市准格尔旗呼准

铁路虎石站现有道路。
符合

厂内

道路
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公用

工程

给水
依托内蒙古鄂尔多斯市准格尔旗准东铁路虎石站现有供

水管网。
依托

依托内蒙古鄂尔多斯市准格尔旗呼准

铁路虎石站现有供水管网。
符合

排水

厂区雨水：厂区内地面须硬化，四周设置导流渠对雨水进

行收集，最终进入沉淀池内储存（93m3），用于厂区洒水

抑尘；员工生活污水：经虎石站已建成化粪池预处理后拉

运至污水处理厂处理。

/

厂区雨水：厂区内地面硬化，四周设置

导流渠对雨水进行收集，最终进入厂区

原有应急水池内储存（1200m3），用于厂

区洒水抑尘；员工生活污水：经虎石站

已建成化粪池预处理后由伊泰处理。

沉淀池

依托厂

区原有

应急水

池

供电
依托内蒙古鄂尔多斯市准格尔旗准东铁路虎石站现有供

电设施
依托

依托内蒙古鄂尔多斯市准格尔旗呼准

铁路虎石站现有供电设施
符合

供热 本项目无新增供暖面积 / 本项目无新增供暖面积 符合

环保

工程
废气

皮带筛分车间
钢结构全封闭，密闭运输

通廊，设置 10个喷淋设施。
新建

皮带筛分车间使用钢结构全封闭，密闭

运输通廊，设置 1个雾炮设施。
符合

储煤区（按煤种分为 5个区

域）

钢结构全封闭，上方设置 2

个雾炮。
新建

储煤区（按煤种分为 5个区域）使用钢

结构全封闭，设一台洒水车。
符合

卸煤区
钢结构全封闭，同时配套

设置 2套喷淋设施。
新建

卸煤区使用钢结构全封闭，同时配套设

置 1套喷淋设施，使用 10 个喷头，备

用 20 个喷头。

符合
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废水

厂区雨水

厂区内地面须硬化，四周

设置导流渠对雨水进行收

集，最终进入沉淀池内储

存（93m3），用于厂区绿化

与洒水抑尘，避免雨水冲

刷对周边环境造成影响。

沉淀池需进行防渗处理，

渗透系数不大于 10-7cm/s

新建

厂区内地面须硬化，四周设置导流渠对

雨水进行收集，最终进入原有应急水池

内储存（1200m3），用于厂区绿化与洒水

抑尘，避免雨水冲刷对周边环境造成影

响。沉淀池需进行防渗处理，渗透系数

不大于 10-7cm/s。

符合

生活污水

经石虎站已建成化粪池

（10#化粪池 1座）预处理

后拉运至污水处理厂处理

新建
生活污水进入虎石站已建成的化粪池

经预处理后由伊泰拉走处理。
符合

固废 沉淀池底泥
定期清掏，后掺入产品煤

外售。
新建

应急水池底泥定期清掏，后掺入产品煤

外售。
符合

员工生活垃圾
集中收集，后交由环卫部

门统一处理
新建

员工生活垃圾集中收集，后交由环卫部

门统一处理
符合
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图 2-1 项目所在位置图
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图 2-3 项目总平面布置图
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公用工程：

1、供电：

依托内蒙古鄂尔多斯市准格尔旗呼准铁路虎石站现有供电设施。

2、供热：

本次工程不新增供热面积。

3、供排水：

①给水

依托内蒙古鄂尔多斯市准格尔旗呼准铁路虎石站现有供水管网

②排水

厂区雨水：厂区内地面硬化，通过排水渠外排；

员工生活污水：经石虎站已建成化粪池预处理后由伊泰拉走处理。

4、劳动定员及生产制度

本项目劳动定员 12 人，工作制度为年工作 300 天，每天生产 24 小时，4班

3倒生产，每班工作 8小时。工人日常生活依托内蒙古鄂尔多斯市准格尔旗呼准

铁路虎石站。

5、工艺流程

本项目的工程主要包括全封闭的卸煤区、全封闭的皮带筛分区、全封闭的储

煤区等。将原煤分选为中块煤、粉煤等产品后储存和装车。运煤车所装原煤整车

为某一煤品时直接进相应的储煤棚，所装为原煤，则由运煤车直接卸载到筛分斗，

再经过振动筛、皮带筛分，筛分出各类的煤种，皮带运输到相应储煤区域，再根

据用户需要装车送至用户区。根据用户要求实现不同热量的配煤工作。来煤车辆

从西南侧公路进入工业场地，称重计量后到重载车辆待装候车场排队等候装车。

根据销售情况原煤由装载机装车运出。剩余原煤运输入储煤场储存。

本项目营运期产生的污染物主要包括卸载、皮带筛分、储煤所产生的煤尘，
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及卸载、转运过程中的噪声，工人生活废水、固废等。

本工程工艺流程及产污环节如图 5.1-2：

图 5.1-2 运营期项目工艺流程及产污环节图

原辅材料消耗

原辅材料消耗情况见表 2-1

序号 原料名称 产品消耗量 年用量

1 原煤 -- 60 万吨

2 电 621900KWh

3 水 615m3



内蒙古伊泰准东铁路有限责任公司铁海联运服务中心建设项目

鄂尔多斯市清蓝环保有限公司 11

表三

主要污染源、污染物处理和排放

（1）废气

皮带筛分车间使用钢结构全封闭，密闭运输通廊，设置 1个雾炮设施，进行

除尘；储煤区（按煤种分为 5个区域）使用钢结构全封闭，设一台洒水车，进行

降尘；卸煤区使用钢结构全封闭，同时配套设置 1套喷淋设施，使用 10 个喷头，

备用 20 个喷头，进行降尘。

（2）废水

本项目员工生活污水经石虎站已建成化的粪池预处理后由伊泰拉走处理。厂

区内地面硬化处理，厂区雨水冲刷地面废水，通过排水渠排入厂区应急水池，应

急水池依托原有。

（3）噪声

本项目采取全封闭煤棚、基础减振、低噪声设备等措施来降低噪声。

（4）固废

本项目无固废产生。

（5）风险防范措施

企业成立了环境保护管理部门，有专职环保工作人员，环保档案齐全；内蒙

古伊泰准东铁路有限责任公司突发环境事件应急预案已备案，本项目建成后对原

有应急预案后期进行相应的修编。

（6）总量控制

本项目不涉及总量控制问题。

（7）项目变动情况

本项目无工程变动情况。
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表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定

一、结论

1、项目基本情况

内蒙古伊泰呼准铁路有限公司铁海联运服务中心建设项目为新建类项目，项

目总投资为 1115 万元。项目建设地点位于内蒙古鄂尔多斯市准格尔旗呼准铁路

虎石站内，项目厂区中心坐标为 E110.747675325，N39.610469814。总工程占地

面积为 17500m2，本项目主要建设内容为储煤区、皮带筛分场，各厂房均采取全

封闭，钢筋砼基础，钢结构彩钢板墙体。本项目日常办公生活区依托内蒙古鄂尔

多斯市准格尔旗呼准铁路虎石站现有建筑。

2、产业政策符合性分析

本项目对照《产业结构调整指导目录（2011 年本）》（2013 年修正）鼓励类

中第三项煤炭第 17 条指出：“大型煤炭储运中心、煤炭交易市场建设 ”属于鼓

励类，项目建设符合国家产业政策。

3、厂址选择合理性结论

项目工程用地位于内蒙古鄂尔多斯市准格尔旗呼准铁路虎石站内，周边无敏

感点和保护区，所有车间均为全封闭式建筑，并设有抑尘设施等，平面布置合理。

4、环境质量现状

（1）大气环境

本项目位于鄂尔多斯市，根据鄂尔多斯市生态环境局（原鄂尔多斯市环境保

护局）官方网站公布的 2018 年鄂尔多斯市中心城区空气质量统计数据：2018 年

鄂尔多斯市中心城区大气污染物除臭氧日最大 8 小时第 90 百分位浓度超标外，

其余污染物年平均浓度均低于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单

二级标准浓度限值要求。与去年同期相比，除一氧化碳第 95 百分位浓度无变化，

臭氧日最大 8 小时第 90 百分位浓度有所上升外，其余各污染物年平均浓度均有
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所下降。因此城市环境空气质量不达标。

本次环评收集了 2018 年位于薛家湾镇的准格尔旗气象局基本污染物大气环

境质量现状监测结果，从监测结果来看，2018 年准格尔旗 NO2、SO2、CO、O3大气

环境质量现状浓度能够达到《环境 空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，

PM2.5、PM10不符合《环境 空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，与当地气

候干燥，植被覆盖了较低有关。

（2）水环境

根据《环境影响评价技术导则地下水环境》(HJ 610-2016)煤炭储存、集运

项目属于Ⅳ类项目。IV 类项目不进行地下水环境影响评价。因此本项目不进行

地下水环境影响评价，故未进行地下水环境现状监测工作。

（3）声环境

本项目声环境质量现状监测任务由鄂尔多斯市清蓝环保有限公司进行了现

场监测。根据厂区布置，在厂址的东、西、南、北厂界外各布设 1个监测点，共

4个监测点。监测结果表明，项目厂界各监测点声级值昼间在 52.0～52.9dB（A）

之间，夜间声级值在 42.7～44.0dB（A）之间，昼、夜间厂界噪声均满足《声环

境质量标准》(GB3096-2008)2 类标准要求。

5、达标排放

项目运营期产生的污染物主要为煤尘，采取合理措施后，无组织煤尘预计排

放量 0.23t/a；本项目生活废水依托虎石站现有化粪池（10#化粪池 1 座）预处

理后拉运至污水处理厂处理，不外排。煤炭物流项目的办公生活区依托虎石站，

其属性为租赁虎石站办公生活区；项目固体废物主要为沉淀池底泥、工作人员产

生的少量生活垃圾。沉淀池底泥经定期清掏后掺入产品煤外售，生活垃圾经集中

收集后由环卫部门统一处理。本项目污染物在采取合理的处置措施后，均可达标

排放，不会对周边区域环境空气产生明显影响。
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6、环境影响分析

（1）废气

本项目产生的废气主要是煤炭装卸及堆存过程中产生的粉尘。对于该过程中

产生粉尘，采取以下措施抑制粉尘产生：装卸作业选择在无风或小风时进行，装

卸过程中用水喷淋，煤炭的表面含水率控制 8%左右；风速过大时停止装卸作业；

项目卸煤、储煤均在全封闭罩棚内；煤堆高度不得高于 10m。采取以上措施后，

0.23t/a 粉尘无组织排放，粉尘排放浓度满足《煤炭工业污染物排放标准》

（GB20426-2006）。本项目对周围大气环境影响较小。

（2）废水

项目废水源主要为职工产生的生活废水和厂区雨水冲刷地面废水。工作人员

生活废水产生量约为 0.72m3/d（216m3/a），本项目生活废水依托石虎站现有化粪

池（10#化粪池 1座）预处理后拉运至污水处理厂处理，不外排。厂区内地面须

硬化，四周设置导流渠对雨水进行收集，最终进入沉淀池内储存（93m3），用于

厂区洒水抑尘，避免雨水冲刷对周边环境造成影响。

（3）噪声污染

本项目的噪声源主要是装载机及运输汽车，大约 55～85dB(A)。通过合理安

排作业时间、自然衰减等可使厂界噪声降低至标准值以下，所以对项目区周边环

境影响较小。

（4）固体废物

项目营运期固体废物主要为沉淀池底泥、除尘煤尘、工作人员产生的少量生

活垃圾。沉淀池底泥产生量为 5t/a，经定期清掏后掺入产品煤外售。生活垃圾

排放系数按 0.5kg/人·d、工期 300 天计，营运期生活垃圾产生量为 1.85t/a，

经集中收集后由当地环卫部门统一处理。

项目运营期产生的固废全部得到了妥善处置，不直接排入外环境，不会对周
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围环境产生明显影响。

7、总量控制

按照国家目前对总量控制的有关要求，项目实施总量控制的指标的项目为

COD、NH3-N、SO2和 NOx四项。本项目生活污水均依托内蒙古鄂尔多斯市准格尔旗

呼准铁路虎石站处理，不外排，固不设总量控制指标。

8、综合结论

综上所述，本项目符合国家产业政策，项目选址合理，总图布置总体可行。

项目营运后，在落实各项污染治理措施，确保全部污染物达标排放的前提下，对

当地及区域的环境质量影响甚微。因此，本评价从环保角度认为，项目的建设是

可行的。

二、建议与要求

（1）投产后，在确保设备正常运转的条件下，尽量保持较少原煤的储

存。

（2）在加强企业管理的同时，建议提高环境保护意识，加强环境管理，

提倡清洁文明生产，保证其正常运行，严格杜绝事故排污。

（3）做好厂区以及道路两侧的喷淋降尘工作，并纳入到项目的建设过程

中，以及给予投资上的落实。

（4）加强环保设施的定期检查和维护。

三、鄂尔多斯市生态环境局关于环评报告表的批复

批复见附件：《内蒙古伊泰准东铁路有限责任公司铁海联运服务中心建设项

目环境影响报告表的批复》 鄂尔多斯市生态环境局 鄂环审字〔2021〕7 号 2021

年 1 月 5 日

四、环境影响评价报告表及批复文件主要要求落实情况

批复文件与实际落实情况见表 4-1。
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表 4-1 建设项目环评批复环保要求落实情况一览表

序号 建设项目环评批复要求 建设项目实际建设情况 符合性说明

1

加强施工期环境管理。施工单位在土石方开挖及设备安

装过程中应严格按照设计要求施工，尽可能缩小施工活

动范围，施工场地四周须建立围挡，定期进行洒水和清

扫；禁止在敏感建筑物集中区域内进行打桩、搅拌混凝

土、鸣笛等活动；施工结束后须尽快对临时占地和周边

进行生态植被恢复，防止水土流失；施工期产生的废水

和固体废弃物要集中收集统一处置。

土石方开挖及设备安装过程中严格按照设计要求施

工，缩小施工活动范围，施工场地四周建立围挡，定

期进行洒水和清扫；禁止在敏感建筑物集中区域内进

行打桩、搅拌混凝土、鸣笛等活动；施工结束后对临

时占地和周边进行生态植被恢复，防止水土流失；施

工期产生的废水和固体废弃物集中收集统一处置。

符合批复要求

2

按照《报告表》提出的要求，做好各项污染防治工作。

原煤贮存于全封闭储棚内，内设喷淋洒水抑尘装置；卸

煤区置于全封闭储棚内，内设喷淋洒水抑尘装置；输煤

采用全封闭廊道，转载点处设置喷淋洒水抑尘装置，通

过采用以上控制措施，确保粉尘排放满足《煤炭工业污

染物排放标准》(GB20426-2006)限值要求。生活污水经

化粪池处理后拉运至准东铁路虎石站污水处理站进行处

理；冲洗废水经沉淀池沉淀后回用，不得外排。厂区内

地面须硬化，四周设置导流渠对雨水进行收集，最终进

入沉淀池内储存，避免雨水冲刷对周边环境造成影响。

应采取妥善控制措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂

按照《报告表》的要求，做好各项污染防治工作。原

煤贮存于全封闭储棚内，配备 1辆洒水车；卸煤区置

于全封闭储棚内，内设喷淋洒水抑尘装置；输煤采用

全封闭廊道，转载点处设置喷淋洒水抑尘装置。经检

测，厂界无组织废气颗粒物浓度最大值为 0.233mg/m3,

满足《煤炭工业污染物排放标准》(GB20426-2006)限

值要求。生活污水经化粪池处理后由伊泰拉走处理；

厂区内地面硬化，雨水通过四周设置导流渠，最终进

入厂区原有应急水池内储存，避免雨水冲刷对周边环

境造成影响。本项目的噪声源主要是装载机及运输汽

车，合理安排作业时间来减低噪声。经检测，厂界昼

符合批复要求
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界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2 类标准要求。沉

淀池底泥掺入产品煤外售，不得乱弃

间噪声最大值为 57.5dB(A)，夜间噪声最大值为

49.7dB(A)，均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》

(GB12348-2008)2 类标准要求。

3

项目建成投运前，建设单位须按照相关要求在可视范围

内设置视频监控点位系统，保证监控区域无死角和监控

画质高清晰，并与鄂尔多斯市环境网格化监管平台联网，

办理视频监控审核备案手续。

项目建成投运前，建设单位按照相关要求在可视范围

内设置视频监控点位系统，保证监控区域无死角和监

控画质高清晰，并与鄂尔多斯市环境网格化监管平台

联网，办理视频监控审核备案手续。

符合批复要求

4
强化环境风险防范。制定环境风险应急预案，落实环境

风险事故防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力。
依托内蒙古伊泰呼准铁路有限公司统一管理。 符合批复要求



内蒙古伊泰准东铁路有限责任公司铁海联运服务中心建设项目

鄂尔多斯市清蓝环保有限公司 18

表五

验收监测质量保证及质量控制

一、废气检测前质控措施

废气监测的质量保证按照相关环境监测技术要求进行全过程质量控制。采样

器在采样前对流量计进行校准，颗粒物采集方法和采气量严格按照《煤炭工业污

染物排放标准》（GB20426-2006）执行，监测仪器经计量部门检验并在有效期内

使用，监测人员持证上岗。

（1）大气采样仪在进入现场前应对采样仪流量计、仪器内置温度、压力等

参数进行校核。

（2）进入现场的气象因素测量仪器需满足测量要求，且在计量检定周期内。

二、废气检测中质控措施

（1）无组织废气在现场监测时，应按当地风向变化及时调整监控点和参照

点位置，在现场采样时段同时测量气象因素。

三、噪声质控措施

厂界噪声检测依据《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中

相应要求进行。

四、监测分析质量控制和质量保证

（1）监测期间工况运行稳定。

（2）监测仪器经过计量部门检定合格并在有效期内。

（3）监测分析方法采用国家行业标准，监测人员持证上岗。
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表六

验收检测内容

1无组织废气采样情况

根据现场勘察，此次无组织废气检测布设 4个检测点位，详细情况

见表 1：

表 1 无组织废气采样及样品情况一览表

采样日期
2021.09.10-2021

.09.11
检测日期

2021.09.10-2021

.09.13

现场采样人员 高峰、王旭海 交样人员 高峰、王旭海

接样人员 刘彦 检测人员 高峰、王旭海

样品数量（件） 32

序

号
检测点位 点位编号 检测项目

样品类

别

检测频

次

1
厂界上风向参

照点 1#

2021WTQ-445-DQ

-01

颗粒物
无组织

废气

检测 2

天，

1天 4

次；

2
厂界下风向监

控点 2#

2021WTQ-445-DQ

-02

3
厂界下风向监

控点 3#

2021WTQ-445-DQ

-03

4
厂界下风向监

控点 4#

2021WTQ-445-DQ

-04

2.噪声检测情况

根据现场勘察,此次噪声检测布设 4个检测点位，详情见表 2：

表 2 噪声检测情况一览表

检测日期
2021.09.10-202

1.09.11
检测人员 高峰、王旭海



内蒙古伊泰准东铁路有限责任公司铁海联运服务中心建设项目

鄂尔多斯市清蓝环保有限公司 20

序

号

检测点

位
点位编号

检测

项目

样品

类别

检测

频次
点位坐标

1
厂界东

1#

2021WTQ-445

-ZS-01

厂界

噪声
噪声

检测 2

天，昼

/夜各

1次；

—

2
厂界南

2#

2021WTQ-445

-ZS-02

3
厂界西

3#

2021WTQ-445

-ZS-03

4
厂界北

4#

2021WTQ-445

-ZS-04

3.有组织废气采样情况

此次无组织废气、噪声检测技术依据及使用的仪器设备情况见表

3：

表 3 无组织废气、噪声检测技术依据及仪器设备一览表

序

号

检测

项目
检测技术依据 使用仪器设备（管理编号）

检出

限

（mg/

m3）

1
颗粒

物

《环境空气 总悬
浮颗粒物的测定
重量法》（GB/T
15445-1995）

MH1200 全自动大气/颗粒物
采样器（QLHB-047、
QLHB-048、QLHB-049、
QLHB-050、QLHB-051）；
KB-6120 综合大气采样器
（QLHB-012、QLHB-014、

QLHB-015）
CP214 万分之一电子天平

（QLHB-021）

0.001

2
厂界

噪声

《工业企业厂界环

境噪声排放标准》

（GB 12348-2008）

AWA6228+多功能声级计

（QLHB-008）
—

表 4 气象参数报告表

样品类型 无组织废气 检测科室 实验室
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采样日期 2021.09.10 检测日期
2021.09.10-20

21.09.12

检测点位
采样时

间段

气温

（℃）

气压

（kPa

）

风速

（m/s

）

风向 样品状态

厂界上风向

参照点 1#

（2021WTQ-4

45-DQ-01-01

~04）

13:54-1

4:54
33.5 89.06 1.8 西风

完好无破
损，呈浅灰

色

14:54-1

5:54
33.9 89.02 1.8 西风

完好无破
损，呈浅灰

色

15:56-1

6:56
34.0 89.01 1.8 西风

完好无破
损，呈浅灰

色

16:56-1

7:56
35.2 89.00 2.0 西风

完好无破
损，呈浅灰

色

平均值 34.2 89.02 1.9 西风 —

厂界下风向

监控点 2#

（2021WTQ-4

45-DQ-02-01

~04）

13:53-1

4:53
33.3 88.91 1.8 西风 完好无破

损，呈灰色

14:54-1

5:54
33.6 88.87 1.8 西风 完好无破

损，呈灰色

15:56-1

6:56
33.9 88.86 1.8 西风 完好无破

损，呈灰色

16:56-1

7:56
35.4 88.86 2.0 西风 完好无破

损，呈灰色

平均值 34.1 88.88 1.9 西风 —

厂界下风向

监控点 3#

（2021WTQ-4

45-DQ-03-01

~04）

13:53-1

4:53
33.1 88.92 1.8 西风 完好无破

损，呈灰色

14:53-1

5:53
33.6 88.88 1.8 西风 完好无破

损，呈灰色

15:55-1

6:55
33.9 88.87 1.8 西风 完好无破

损，呈灰色

16:55-1

7:55
35.3 88.86 2.0 西风 完好无破

损，呈灰色

平均值 34.0 88.88 1.9 西风 —

厂界下风向

监控点 4#

（2021WTQ-4

45-DQ-04-01

~04）

13:54-1

4:54
33.3 88.99 1.8 西风 完好无破

损，呈灰色

14:54-1

5:54
34.0 88.95 1.8 西风 完好无破

损，呈灰色

15:56-1

6:56
34.4 88.94 1.8 西风 完好无破

损，呈灰色

16:56-1 36.3 88.94 2.0 西风 完好无破
损，呈灰色
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7:56

平均值 34.5 88.96 1.9 西风 —

备注 —

表 4 气象参数报告表

样品类型 无组织废气 检测科室 实验室

采样日期 2021.09.11 检测日期
2021.09.11-20

21.09.13

检测点位
采样时

间段

气温

（℃）

气压

（kPa

）

风速

（m/s

）

风向 样品状态

厂界上风向

参照点 1#

（2021WTQ-4

45-DQ-01-05

~08）

08:32-0

9:32
33.4 89.03 1.8 东风

完好无破
损，呈浅灰

色

09:32-1

0:32
34.0 88.99 1.8 东风

完好无破
损，呈浅灰

色

10:33-1

1:33
34.4 88.98 1.5 东风

完好无破
损，呈浅灰

色

11:33-1

2:33
34.9 88.98 1.5 东风

完好无破
损，呈浅灰

色

平均值 34.2 89.00 1.7 东风 —

厂界下风向

监控点 2#

（2021WTQ-4

45-DQ-02-05

~08）

08:32-0

9:32
32.6 88.79 1.8 东风 完好无破

损，呈灰色

09:33-1

0:33
33.0 88.79 1.8 东风 完好无破

损，呈灰色

10:34-1

1:34
32.7 88.79 1.5 东风 完好无破

损，呈灰色

11:35-1

2:35
33.6 88.80 1.5 东风 完好无破

损，呈灰色

平均值 32.9 88.79 1.7 东风 —

厂界下风向

监控点 3#

（2021WTQ-4

45-DQ-03-05

~08）

08:32-0

9:32
32.6 88.85 1.8 东风 完好无破

损，呈灰色

09:33-1

0:33
32.7 88.83 1.8 东风 完好无破

损，呈灰色

10:34-1

1:34
32.9 88.83 1.5 东风 完好无破

损，呈灰色

11:35-1

2:35
34.1 88.83 1.5 东风 完好无破

损，呈灰色
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平均值 33.1 88.84 1.7 东风 —

厂界下风向

监控点 4#

（2021WTQ-4

45-DQ-04-05

~08）

08:32-0

9:32
33.9 88.94 1.8 东风 完好无破

损，呈灰色

09:33-1

0:33
34.3 88.93 1.8 东风 完好无破

损，呈灰色

10:34-1

1:34
34.3 88.92 1.5 东风 完好无破

损，呈灰色

11:35-1

2:35
34.6 88.92 1.5 东风 完好无破

损，呈灰色

平均值 34.3 88.93 1.5 东风 —

备注 —

表 5 噪声气象参数报告表

采样日期 2021.09.10 检测日期 2021.09.10

检测点位
采样时

间段

气温

（℃）

气压

（kPa）

风速

（m/s）
风向

厂界东 1#

2021WTQ-445-ZS-01

-(01~02)

14:00-1

5:00
33.3 88.92 1.8 西风

22:00-2

3:00
23.6 88.68 1.6 西风

厂界南 2#

2021WTQ-445-ZS-02

-(01~02)

14:00-1

5:00
33.3 88.92 1.8 西风

22:00-2

3:00
23.6 88.68 1.6 西风

厂界西 3#

2021WTQ-445-ZS-03

-(01~02)

14:00-1

5:00
33.5 88.92 1.8 西风

22:00-2

3:00
23.6 88.68 1.6 西风

厂界北 4#

2021WTQ-445-ZS-04

-(01~02)

14:00-1

5:00
33.5 88.92 1.8 西风

22:00-2

3:00
23.6 88.68 1.6 西风

备注 —

表 5 噪声气象参数报告表

采样日期 2021.09.11 检测日期 2021.09.11
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检测点位
采样时

间段

气温

（℃）

气压

（kPa）

风速

（m/s）
风向

厂界东 1#

2021WTQ-445-ZS-01

-(03~04)

09:30-1

0:30
34.0 88.83 1.9 东风

23:00-2

4:00
25.3 88.62 2.0 东风

厂界南 2#

2021WTQ-445-ZS-02

-(03~04)

09:30-1

0:30
34.1 88.83 1.9 东风

23:00-2

4:00
25.3 88.62 2.0 东风

厂界西 3#

2021WTQ-445-ZS-03

-(03~04)

09:30-1

0:30
34.0 88.83 1.9 东风

23:00-2

4:00
25.1 88.62 2.0 东风

厂界北 4#

2021WTQ-445-ZS-04

-(03~04)

09:30-1

0:30
34.0 88.83 1.9 东风

23:00-2

4:00
25.0 88.62 2.0 东风

备注 —
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表七

验收检测结果

此次无组织废气检测结果见表 6、厂界噪声检测结果见表 7：

表 6 无组织废气检测结果表

样品类型 无组织废气 检测科室 实验室

采样日期 2021.09.10 检测日期
2021.09.10-2021.0

9.12

检测项目 颗粒物

检测点位 采样时间段
检测结果

（单位：mg/m
3
）

与参照点差值

（单位：mg/m
3
）

厂界上风向参照

点 1#

（2021WTQ-445-D

Q-01-01~04）

13:54-14:54 0.519 —

14:54-15:54 0.534 —

15:56-16:56 0.518 —

16:56-17:56 0.501 —

厂界下风向监控

点 2#

（2021WTQ-445-D

Q-02-01~04）

13:53-14:53 0.703 0.184

14:54-15:54 0.684 0.151

15:56-16:56 0.685 0.167

16:56-17:56 0.652 0.151

厂界下风向监控

点 3#

（2021WTQ-445-D

Q-03-01~04）

13:53-14:53 0.669 0.151

14:53-15:53 0.684 0.150

15:55-16:55 0.685 0.167

16:55-17:55 0.701 0.200

厂界下风向监控

点 4#

（2021WTQ-445-D

Q-04-01~04）

13:54-14:54 0.703 0.184

14:54-15:54 0.684 0.150

15:56-16:56 0.685 0.167

16:56-17:56 0.701 0.200

备注 —

参考标准
《煤炭工业污染物排放标准》（GB 20426-2006）中无组织排放限值要

求（1.0mg/m
3
）

表 6 无组织废气检测结果表
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样品类型 无组织废气 检测科室 实验室

采样日期 2021.09.11 检测日期
2021.09.11-2021.0

9.13

检测项目 颗粒物

检测点位 采样时间段
检测结果

（单位：mg/m
3
）

与参照点差值

（单位：mg/m
3
）

厂界上风向参照

点 1#

（2021WTQ-445-D

Q-01-05~08）

08:32-09:32 0.534 —

09:32-10:32 0.518 —

10:33-11:33 0.501 —

11:33-12:33 0.484 —

厂界下风向监控

点 2#

（2021WTQ-445-D

Q-02-05~08）

08:32-09:32 0.688 0.154

09:33-10:33 0.667 0.149

10:34-11:34 0.683 0.182

11:35-12:35 0.700 0.216

厂界下风向监控

点 3#

（2021WTQ-445-D

Q-03-05~08）

08:32-09:32 0.716 0.182

09:33-10:33 0.667 0.149

10:34-11:34 0.700 0.199

11:35-12:35 0.717 0.233

厂界下风向监控

点 4#

（2021WTQ-445-D

Q-04-05~08）

08:32-09:32 0.666 0.132

09:33-10:33 0.701 0.183

10:34-11:34 0.689 0.189

11:35-12:35 0.700 0.216

备注 —

参考标准
《煤炭工业污染物排放标准》（GB 20426-2006）中无组织排放限值

要求（1.0mg/m
3
）
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监测结果表明：厂界无组织废气颗粒物最大浓度 0.233mg/m3，满足《煤炭工

业污染物排放标准》（GB 20426-2006）中限值要求。

表 7 厂界噪声检测结果表

表 7 厂界噪声检测结果表

样品类型 噪声 检测科室 实验室

检测时长 10min 声源工况 正常

检测项目 厂界噪声

检测点位

厂界东 1#

2021WTQ-445

-ZS-01

厂界南 2#

2021WTQ-445

-ZS-02

厂界西 3#

2021WTQ-445

-ZS-03

厂界北 4#

2021WTQ-445

-ZS-04

测定日

期

测定

时间
检测结果（单位：dB(A））

2021.0

9.10

昼间 55.7 54.9 56.6 55.6

夜间 44.2 42.8 44.3 44.2

参考标

准

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中厂界外声环

境功能区 2类标准限值，昼间：60dB(A)，夜间：50dB(A)

备注 —

样品类型 噪声 检测科室 实验室

检测时长 10min 声源工况 正常

检测项目 厂界噪声

检测点位

厂界东 1#

2021WTQ-445

-ZS-01

厂界南 2#

2021WTQ-445

-ZS-02

厂界西 3#

2021WTQ-445

-ZS-03

厂界北 4#

2021WTQ-445

-ZS-04

测定日

期

测定

时间
检测结果（单位：dB(A））

2021.0

9.11

昼间 57.5 57.0 56.8 55.5

夜间 48.9 46.2 49.3 49.7
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监测结果表明：厂界噪声昼间最大值为 57.5dB(A)，夜间最大值为

49.7dB(A)，均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 2

类标准限值要求。

2.检测结论

经采样检测分析，检测期间，该项目无组织颗粒物检测结果均符合《煤炭工

业污染物排放标准》（GB 20426-2006）中无组织颗粒物排放限值要求；本次厂界

噪声检测结果均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 2

类声环境功能区标准限值要求。

3.监测布点图

参考标

准

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中厂界外声环

境功能区 2类标准限值，昼间：60dB(A)，夜间：50dB(A)

备注 布点图见附表 1
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表八

验收监测结论

1.项目基本情况

项目位于鄂尔多斯市准格尔旗呼准铁路虎石站内,主要建设内容包括全封闭

储煤区、卸煤区、全封闭输煤廊道和办公生活区等其他工辅工程及环保工程，年

储存原煤 120 万吨/年。项目总投资 1115 万元，其中环保投资 300 万元。

2.污染物达标排放要求

监测结果表明：厂界颗粒物最大浓度 0.233mg/m3，满足《煤炭工业污染物排

放标准》（GB20426-2006）中规定的限值。

厂界昼间噪声最大值为 57.5dB(A)，夜间噪声最大值为 49.7dB(A)，均满足

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 2类标准限值要求。

3.污染物总量控制情况

本项目无需进行总量控制。

4.环保管理检查

项目执行了环境影响评价及“三同时”制度，环评批复要求基本得到落实。

5.结论

根据项目验收监测和现场调查结果，项目基本符合建设项目竣工环境保护验

收的要求。
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现场照片;

监控 皮带筛分区

洒水车 雾炮
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储煤区 厂区道路

应急水池
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导流渠
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附件 1：批复
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附件 2：检测报告
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建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）： 填表人（签字）： 项目经办人（签字）：

建设

项目

项目名称 内蒙古伊泰准东铁路有限公司铁海联运服务中心建设项目 项目代码 - 建设地点 内蒙古鄂尔多斯市准格尔旗呼准铁路虎石站

行业类别（分类管理名录） 建设性质 ☑新建□改扩建□技术改造 项目厂区中心经度/纬度

设计生产能力 实际生产能力 环评单位 山东清山源环保技术有限公司

环评文件审批机关 鄂尔多斯市生态环境局 审批文号 鄂环审字〔2021〕7号 环评文件类型 报告表

开工日期 2021年1月 竣工日期 2021年3月 排污许可证申领时间

环保设施设计单位 - 环保设施施工单位 内蒙古伊泰呼准铁路有限公司 本工程排污许可证编号

验收单位 鄂尔多斯市清蓝环保有限公司 环保设施监测单位 鄂尔多斯市清蓝环保有限公司 验收监测时工况（%）

投资总概算（万元） 1115 环保投资总概算（万元） 300 所占比例（%） 26.9%

实际总投资（万元） 1115 实际环保投资（万元） 300 所占比例（%） 26.9%

废水治理（万元） 20 废气治理（万元） 200 噪声治理（万元） 15 固体废物治理（万元） 15 绿化及生态（万元） 0 其他（万元） 50

新增废水处理设施能力 新增废气处理设施能力 年平均工作时

运营单位 内蒙古伊泰呼准铁路有限公司 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） 91150600743894762K 验收时间 2021.9

污染物

排放达

标与总

量控制

（ 工业

建设项

目详

填 ）

污染物
原有排

放量(1)

本期工程实际排放

浓度(2)

本期工程允许

排放浓度(3)

本期工程产

生量(4)

本期工程自

身

削减量(5)

本期工程实际

排放量(6)

本期工程核定排

放总量(7)

本期工程“以新带老”

削减量(8)

全厂实际排

放

总量(9)

全厂核定排放总

量(10)

区域平衡替代

削减量(11)

排放增减

量(12)

废水 0.0000 0.0000 0.0000

化学需氧量 0.0000 0.0000 0.0000

氨氮 0.0000 0.0000 0.0000

石油类 0.0000 0.0000 0.0000

废气 0.0000 0.0000 0.0000

二氧化硫 0.0000 0.0000 0.0000

烟尘 0.0000 0.0000 0.0000

工业粉尘 0.0000 0.0000 0.0000

氮氧化物 0.0000 0.0000 0.0000

工业固体废物 0.0000 0.0000 0.0000

与项目有关的

其他特征污染

物

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）=(4)-(5)-(8)-(11)+（1）。3、计量单位：废水排放量——吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体
废物排放量——吨/年；水污染物排放浓度——毫克
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